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Maison du peuple de Venissieux

31 Mars 1935

Louis WECKERLIN, Architecte D.P.L.C.

Venissieux est une des Villes de la Banlieue indus-
trielle de Lyon qui, comme Villeurbanne — dont les lec-
teurs de la « Construction Moderne » ont pu apprécier
récemment |'essor — se sont développées considérable-
ment au cours de ces derniéres années. Sa Municipalité,
sous |'active impulsion du Maire, M. Peloux, a voulu,
dans un programme important de constructions diverses,
inscrire la réalisation d'un édifice public répondant aux
besoins d’une population laborieuse d’aujourd’hui 16.000
habitants.

Le programme de la Maison du Peuple comporte es-
sentiellement une importantz Salle des Fétes, et divers
locaux ol ont été installés les Services du Dispensaire et
des Bureaux de Sociétés et de Syndicats.

Le terrain situé entre des rues nouvellement tracées se
présente sous la forme d’un triangle, avec une assez forte
déclivité le long de la rue du Repos. Cette différence de
niveau a été utilisée, comme on le verra, pour I'installa-
tion d’une partie du Dispensaire.

L’Architecte a utilisé également la forme triangulaire
du terrain pour séparer nettement la grande Salle de
Spectacles et les deux ailes, contenant les Services so-
ciaux et les dépendances de la Salle, cette juxtaposition
étant d’ailleurs sans inconvénient, I'utilisation des desux
parties de I'édifice, Salle et Services publics n'étant ja-
mais simultanée. Dans les angles entre les ailes et la
Salle ont trouvé place les Sorties de Secours, ainsi que
les w.-c.-toilettes. Les Services de scéne, enfin, situés a
I'extrémité du batiment, ses deux parties de consultations
dépendants et facilement accessibles de tous cotés.

Il n’y a que deux escaliers principaux, pouvant desser-
vir alternativement les Services sociaux et la Tribune de
la Salle.

Les Services du Dispensaire, situés sur la rue du Repos,
comportent deux parties bien distinctes : au sous-sol,
formant rez-de-chaussée sur cette rue, le dispensaire an-
ti-tuberculeux et vénérien, avec son entrée particuliére a
I’extrémité du batiment, ses deux parties de consultations
nettement séparées. Au deuxiéme étage, la « Maison de
la Mére et de I'Enfant », comportant également plusieurs
parties pour les différents ages.

Tous ces locaux ont été distribués avec le souci d’or-
donner le plus possible le mouvement des visiteurs : at-
tente, préparation, consultation, traitement, se suivent
avec logique. Malgré I'apparente complication que ces
dispositions apportent au plan, tout est clair et commode
dans ces services.

Au rez-de-chaussée (1 étage sur la rue du Repos), se
trouve une grande Salle de Conférences médico-sociales
et d'instruction physique, pouvant par ses dispositions,

servir éventuellement de dépendance de la grande Salle
des Fétes.

A I'opposé, sur le boulevard Laurent-Gerin, le 1¢" étage
abrite 12 salles de réunions ou bureaux a I'usage des So-
ciétés Mutualistes et Musicales, des CEuvres scolaires ou
post-scolaires et des Syndicats ouvriers.

La grande Salle des Fétes peut contenir 1.200 specta-
teurs, soit 900 au rez-de-chaussée et 3C0 a la tribune. On
jugera par le plan du développement trés important des
acceés et des dégagements : Grand Hall d’entrée avec, a
I’étage, une galerie faisant communiquer largement les
deux escaliers eux-mémes trés spacieux. Sorties secon-
daires s’ouvrant au milieu de la Salle, vestiaires, tout bien
compris pour éviter |'encombrement et le piétinement de
la foule.

La Scéne, quoi qu’il ne s’agisse pas la exclusivement
d'un théatre, est trés développée. Son ouverture est de
10 metres et sa profondeur de 8 m. 70. Deux escaliers
donnent acces d’une part au cintre et d’autre part au-
dessous de la scéne qui, en communication directe avec
I'extérieur, comprend un dépét de décors, le Foyer des ar-
tistes et 8 loges spacieuses et confortables. Deux trappes
permettent le passage des décors et accessoires.

Enfin, au fond de la scéne se trouve la Cabine de Ci-
néma, avec son accés particulier, disposée pour la pro-
jection par derriére I’écran.

Dans I'aile gauche, au rez-de-chaussée, un vaste Bar
offre aux spectateurs ses ressources pcur passer agréa-
blement le temps des entr’actes. Le reste de cette aile est
occupé par un local pour les répétitions et le logement du
gérant. e

La construction de l'édificé est simple. Si I'on a poussé
assez loin les installations téchniques destinées au con-
fort et a la commodité des usagers et des visiteurs, I'on
a au contraire recherché I’élégance de I'intérieur comme
de I'extérieur par des moyens trés sobres, en excluant le
luxe inutile.

Dans quelques détails techniques aue nous donnons ci-
aprés, nous n’insisterons pas sur les deux batiments en
ailes, qui sont de construction courante, avec planchers
B. A. et hourdis creux en machefer. Ils sont terminés par
une toiture-terrasse, avec revétement d'une couche d’as-
phalte sur forme en béton de machefer avec pentes, éta-
blie sur briques creuses de 0,05, posées sur la dalle B.A.,
afin d’éviter les condensations intérieures.

Les murs sont, selon le mode régional, en béton ban-
ché, de gravier jusau’a la hauteur du sol du rez-de-chaus-
sée, de machefer au-dessus. Seuls les meneaux et lin-
teaux d’ouverture et les marquises sont en béton armé.
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Maison du Peuple
de Venissieux.

Plan du sous-sol
et ossature

en béton armé.

L. Weckerlin,
Architecte.
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Maison du Peuple de Venissieux : L. Weckerlin, Architecte. — Plan du rez-de-chaussée.

Les facades sont enduites au ciment avec application
de peinture a la caséine.

La nature du terrain rencontré dans les fouilles étant
d’'une homogénéité trés inégale, il aurait fallu descendre
les fouilles a de trop grandes profondeurs pour rencon-
trer des assises plus dures. |l fut décidé de placer sous
les murs de la Salle des Fétes des semelles en B. A. avec
large empattement de 1 m. 75 pour diminuer le taux de
compression sur le sol, et I'amener au voisinage de 1 kg.
par cm?. Cette semelle forme ainsi un bon chainage a la
base des fondations. Les principales réactions des pou-
tres, soit de couverture, soit de la galerie, étant appli-
quées sur les deux murs longitudinaux, sont transmises

au sol par des piliers noyés dans ces murs. Ces dix piliers
forment l'ossature de la salle et sont entretoisés a mi-
hauteur dans le sens de la largeur par les poutres de la
galerie, un chainage au niveau de la terrasse, les relie
entre eux.

Les deux piliers Pl situés aux angles sont les plus char-
gés et portent chacun 135 tonnes, ils reposent sur le sol
par un empattement de 1,75X 3,00 ; le taux de com-
pression sur le sol au cm? n’excéde pas 2 kg. 5. Les 2 pi-
liers P2 portent, eux, une charge de 85 tonnes et repo-
sent sur le sol par un empattement de 1,75X 1,85, en
comprimant le sol a un taux de 2 kgs 6 au cm?®. Les 2 pi-
liers P3 dans les murs longitudinaux portent chacun 97
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Maison du Peuple de Venissieux : L Weckerlin, Architecte. — Plan de I'étage.

tonnes, ils reposent sur le sol avec un empattement de
1,75 2,20 en comprimant le sol a 2 kg. 5 au cm?,

L'intérét technique de cet édifice réside dans le sys-
téme de couverture de la Salle des Fétes. Les 18 m. 85
de largeur du batiment ont été franchis sans aucun point
d’appui intermédiaire par quatre poutres transversales
de O m. 35 de largeur, 1 m. 80 et 2 m. 20 de hauteur,
avec un dosage de 350 kg. de ciment au m*. Comme ces
poutres ne pouvaient rester apparentes dans la salle, elle
ont été dissimulées a I'intérieur d’'un double plancher. Un
plancher terrasse avec hourdis creux machefer et briques
creuses par-dessus et portant sur une forme en machefer
le revétement d'asphalte, régne a la partie haute des
grosses poutres transversales, tandis qu’a la partie basse
un plancher plafond composé d'une dalle mince et de
nervures faisant saillie en-dessus et non en-dessous, mas-
que les poutres sur toute la surface de la salle. Pour évi-
ter la résonance qu’aurait pu occasionner ces vides com-
pris entre les deux planchers, la dalle inférieure est re-
couverte d’'un matériau acoustique.

Un lanterneau d’éclairage a été prévu au milieu de ce
plafond, On verra la disposition adoptée pour ce lanter-
neau, afin de réaliser I'éclairage indirect par I'intermé-
diaire de vodtes en dalles minces en B. A, s'élevant
d’une base octogonale. Une couverture a 4 pentes en pla-
ques d'Eternit, posées sur charpente métallique, abrite ce
lanterneau et en permet |'accés a l'intérieur en passant
par la terrasse. Dans I'intervalle compris entre les deux
planchers, circulent les gaines d'air chaud du chauffage
et viennent déboucher dans la salle par une série de peti-
tes grilles décoratives encastrées dans le plafond.

La galerie de la Salle des Fétes, construite entierement
en B. A., comprend : une suite de 10 gradins de la lar-
geur de la salle, portés par un plancher incliné composé
d'une dalle et solives encastrées d'un cété sur le mur
avant de la salle et de I'autre sur deux poutres maitres-
ses jumelées de 0,30 1,50. Une poutre garde-corps de
0,30 1,60 porte I'autre travée de la galerie. Ces trois
poutres maitresses franrchissent les 18 m. 85 de largeur
de la salle et viennent en prise dans les piliers d’ossa-

5
S




580 LA CONSTRUCTION MODERNE 31 Mars 1935

Maison du Peuple

& Venissieux.

Détail de I'auvent.

Grand Hall d'entrée.

L. Weckerlin,
Architecte.

Florentin, Phot.
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Maison du Peuple & Venissieux : L. Weckerlin, Architecte. — Facade postérieure.

tures P1 et P3. La surcharge prévue pour cette galerie a
été de 500 kg. au m? horizontal. Les trois poutres mai-
tresses sont a un dosage de ciment artificiel de 350 kg.
au m3. Un plafond en briques suspendues & des solives
métalliques ferme le dessous de la galerie et en masque
I'ossature. Le vide compris sous cette galerie a été em-
ployé par les installateurs du chauffage et aération pour
emmagasiner I'air vicié, dont les bouches d’aspiration se
trouvent dans les gradins ; cet air est repris ensuite par
des gaines qui le conduisent a la chaufferie au sous-sol.

L’étude et les calculs des détails de béton armé ont
été exécutés par MM. Bonnel Pére et Fils, qui étaient
chargés de la mise en ceuvre des travaux.

Conformément au Cahier des charges du marché d’ad-
judication, des essais ont eu lieu pour I’épreuve de la ga-
lerie ; une premiére série avec charge permanente de
500 kg. par m* et pendant 24 heures, accusa une fléche
de 1/4 de millimétre ; une deuxiéme série, en chargeant
encore la galerie a 50 % en plus de la charge prévue,
c’est-a-dire a 750 kg. par m? et aprés avoir relevé la
fleche de 1/2 millimétre, immédiatement aprés la sur-

Florentin, Phot.

charge en place, la galerie fut déchargée et les poutres
maitresses reprirent leur position premiére, sans aucune
fleche restante, ce aui prouve la parfaite élasticité de
I'ceuvre. :

La circulaire ministérielle de 1906 admet comme flé-
che restante le 1/2.000° de la portée aprés I'épreuve de
I'ceuvre. Ces résultats furent consignés sur un procés-
verbal signé par I'’Architecte, le Maire de la Commune
et le Constructeur.

Le perron d’entrée et les autres escaliers sont en pierre
de Villebois.

Les escaliers intérieurs ainsi que le dallage des paliers
sont en roche de Villebois avec limon de méme matiére.

Les escaliers de scene sont en béton armé, avec chape
en ciment. Quant a I'escalier en colimacon desservant la
cabine de cinéma, il est fait de marches en béton mou-
lées d’avance sur le chantier et montées comme des mar-
ches en pierre.

Pour le sol du Dispensaire, des Bureaux — a part les
locaux sanitaires qui sont carrelés et revétus de faience,
— et pour le sol de la grande salle et du Bar, on a adop-
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Maison du Peuple & Venissieux : L. Weckerlin, Architecte

_ — Détail de I'auvent d'une cortie de secours et vue d'une

Florentin, Phot.
sortie latérale de la Salle des Fétes.
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Maison du Peuple & Venissieux : L. Weckerlin, Architecte.

- Salle des Fétes.

Florentin, Phot.
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té le parquet magnésien. Par contre
une mosaique de gres décore le Hall
d’entrée et les Halls circulaires laté-
raux.

En dehors de la Crande Salle et de
ses dégagements, tous les locaux sont
peints a I'huile ; dans le café, dans la
salle de Conférences, le jeu des cou-
leurs, auelques filets rehaussant la to-
nalité de I'’ensemble, suffisent a la dé-
coration.

Pour la Salle des Fétes on a fait
largement emploi de la Silexine qui se
préte a une grande variété d'aspects
par le relief et la couleur.

Mci.on du Peuple a Venissieux :
. Weckerlin, Architecte.
Hall, Rond latéral et Bar.
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Le vert clair des Halls, souligné par
les fers forgés de la bclustrade, con-
traste avec les teintes chaudes dz la
salle, rehaussées par I'or des pilasires.

En quelques points bien choisis sont
placés des motifs décoratifs dus au
sculpteur Jean Dulac qui a cadroite-
ment traité les sujets traditionnels
que sont les mascarons et les armoi-
ries.

Pour la Salle, on a adopté I'éclai-
rage indirect, les appareils étant pla-
cés dans les corniches sous la Tribune
et dans une Coupole centrale. Méme
disposition pour les petits vestibules
circulaires.

Le Hall est éclairé par un lustre et
un vitrail lumineux.

L’installation d’électricité a été
exécutée en régie sous la direction de
M. Caval, ingénieur dz la Ville de Vé-
nissieux.

Le systeme de chauffage est a va-

cur détendue. La vapeur vive est
amenée a la chaufferie a la pression
de 8 kg., sauf pour les aérothermes.
Eile est fournie par un chaudicre Field
de 35 m? installée dans un lavoir
bains-douches voisin, dont les services
ne fonctionnent pas en méme temps
aque le chauffage de la Maison du
Peuple.

Une chaudiére a basse pression as-
sure le chauffage de certains circuits,
lorsque la chaudiére Field est indis-
panible.

Plot,

Florentin,
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Divers circuits ont été prévus afin de pouvoir chauffer,
le cas échéant, telle ou telle partie des batiments.

Le chauffage de la Salle de Spectacles et de ses an-
nexes : Hall d’entrée et scéne, se fait par air chaud filtré
et pulsé. En période de mise en régime, I'air est pris a
I'intérieur ; en période normale d’occupation, I'air neuf
est pris a I'extérieur et introduit a raison de 20 m? par
occupant. L'air vicié est expulsé partie par des ouvertures

Maison du Peuple

& Venissieux.

L. Weckerlin,
Architecle.

LA CONSTRUCTION MODERNE 585

naturelles et partie par des moyens mécaniques. La vi-
tesse de l'air a la sortie des bouches ne dépasse pas
0 m. 50 ; dans les gaines et conduits, la vitesse atteint
5 a 8 metres.

Les bureaux de Sociétés, la salle de Conférences, les
Dispensaires et tous les locaux autres aque la Salle de
Spectacles et ses annexes sont chauffés par radiateurs.

Joseph PEREYRON,

Départ

d'escalier.

Florentin, Phot.




